
Утверждаю:
Глава з ^ ^ д а щ а ц и и  СП с. Тарутино

ксеевна

Техническое pei
по объекту: на "Благоустройство территории npi 

пункту в д. Маринки Жуковского района Калужской^йб^сш?)^
01373000213220000170001 от 0 8 .Ш 0 2 2  г

Комиссия в составе:
Глава администрации сельского поселения село Тарутино 
Глава МО СП с. Тарутино
Заместитель главы администрации МР «Жуковский район» 
Заместитель главы администрации по социальному развитию 
МР «Жуковский район»
Директор МУП «Курилово»
Индивидуальный предприниматель

Смиркина Е. А.

ьдшерско-акушерскому 
инициальный контракт №

S6  2022 г.

Смиркина Е.А. 
Игнашкина В. В. 
Ерыгин А. А.

Скоркина Л. И. 
Кравченко А. В.
Бабаян Г. Ж.

Рассмотрела вопросы:
В процессе производства работ была выявлена необходимость корректировки объемов по 

объекту: на "Благоустройство территории прилегающей к Фельдшерско-акушерскому пункту в д. 
Маринки Жуковского района Калужской области», Муниципальный контракт № 
01373000213220000170001 от 08.04.2022г.»

В целях достижения на территории Фельдшерско-акушерского пункта в д. Маринки Жуковского 
района Калужской области безопасной, удобной и привлекательной среды, руководствуясь пунктом 
7 статьи 95 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, Стороны комиссионно приняли решение и 
согласовали следующие изменения объемов работ:
Исключить:

№ п/п. Наименование Единица
измерения

Количество

1 Устройство дорог из сборных железобетонных плит площа­
дью: до 3 м2

100 м3 -0,525

2 Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон 
В30, расход арматуры (напрягаемая A-IV) 60 кг/мЗ, длиной 
до 3 м

м3 -52,5

Добавить:
№
п/п. Н а и м е н о в а н и е Е д и н и ц а

и зм е р е н и я
К о л и ч е с т в о

1 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с преде­
лом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослой­
ных

1000 м2 0,4

2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исклю­
чать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 (=20 
см)

1000 м2 0,4

3 Розлив вяжущих материалов т 0,24
4 Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 т 0,2472
5 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ас­

фальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 
м, толщина слоя 4 см

1000 м2 0,4

6 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или ис­
ключать: к расценке 27-06-031-01 (= 6 см)

1000 м2 0,4

7 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка 
II

т 58,08

8 Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см 1000 м2 0,117



9 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 3,6855
10 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покры­

тий
100 м 0,17

11 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 -1,003

12 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0,86258

13 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 -0,0102

14 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,003366

15 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 
м3

шт 17

16 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грун­
тов: 2 (Прим.)

100 м3 0,08

17 Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брус­
чатка": рядовым или паркетным мощением (Прим. площадка и 
отмостка вокруг ФАП)

100 м2 0,498

18 Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма 
кирпичик, толщина 60 мм

м2 50,796

19 Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных по­
лов, М400

т 2,69667

20 Песок природный для строительных: работ средний с крупно­
стью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе

м3 0,26892

21 Установка металлических оград по железобетонным столбам: 
без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м

100 м 1,2051

22 Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 
(М200)

м3 1,663038

23 Газонное ограждение 30. Каркас:проф.труба 20х20;наполне- 
ние:проф.труба 15x15 длина 2000 мм Высота 500 мм

шт 60,255

24 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30x30 
мм, толщина стенки 3,5 мм

м 30,1275

25 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-0119

100 м2 0,9339525

26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 
ХВ-124

100 м2 0,9339525

Покрытия поверхностей из асфальтобетонных смесей, устройство покрытий тротуаров из 
бетонной плитки, установка металлических оград обеспечивают условия безопасного и 
комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

Решила:
1. Подрядчику ИП Бабаян Г. Ж. предоставить Заказчику исполнительную документацию, 

ведомости объемов работ и локальный сметный расчет, согласно данного технического решения.
2. Дополнительные работы должны быть выполнены в ходе основных работ.
3. Согласовать представителями Заказчика и Подрядчика локально-сметный расчет на 

производство работ с учетом данного технического.
4. При сдаче объекта Заказчику, после окончания производства Подрядчиком, произвести
приемку в соответствии с фактическим выполняемьшц^объемами/^^от.

Подписи:
миркина Е.А. 

Ерыгин А. А.

Скоркина JI. И.

Игнашкина В. А. 

Кравченко А. В. 

Бабаян Г. Ж.


